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Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul 
proiectului a beneficiarului ”Deschiderea unei mini-fabrici de procesare a 
produselor cerealiere și producere a combi-furajelor” 
 

Denumirea Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde 
de referință 

LOT 1 

Granulator pentru 
procesarea 
cerealelor și 
furajelor în 
granule de 
dimensiuni mici  

buc 2 Specificații tehnice: 
- Putere motor: 22 kW ( 1500 rot/min cu transmisie 
puterii prin reductor)  
- Tensiune: 380 V, 50 Hz 
- Capacitate: max.  450 kg/h 
- Greutate: 460 kg  
Echipamentul (cerințele generale): format din 
matrice și role, posibilitatea de a presa materia primă 
pentru granulare în găurile matricei cu dimensiunea la 
alegere (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm).  

 
LOT 2 

 

Moară baloți  

(tocator furage) 

buc 1 Specificații Tehnice: 
puterea motorului: 22kw; 
capacitate: 1200kg/oră; 
măcinarea (coceni de porumb, lucernă, paie, ramuri, 
scoarța și alte plante lungi în bucăți) 
echipată cu: 
 - ampermetru și întrerupător termic care are ca scop 
protejarea motorului; 
Dimensiunea cuvei pentru baloți: 1200x1200mm 

 
LOT 3 

 

Amestecator 

furaje, cereale 

buc 1 Specificații Tehnice: 
-Tensiune: 380V 
- Puterea motorului: 3 kw 
- Capacitate: 2000 kg 
- Ieșire principală a furajului cu dublu sistem de 
închidere; 
- Sibar de golire pentru șnec, amplasat pe partea 
conică a mixerului; 
- Coș cu grilaj pentru adăugarea aditivilor; 
- Sibar pentru golirea totală a malaxorului; 
- Orificii pentru prinderea sistemului de filtrare; 
- Cadru pentru fixarea sacilor de filtrare; 
- Cablu electric cu mufă cu 5 pinuri. 
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LOT 4 

Moară pentru 

furaje 

 
 

buc 1 Specificații Tehnice: 
puterea motorului: 22kw; 
capacitate: 2500kg/oră; 
măcinarea (posibilitatea utilizării sitei ambutisate și 
datorită camerei de ventilație); 
echipată cu: 
- dispozitiv de captare a mici părți metalice sau pietre; 
- picior de captare a impurităților; 
- furtun de 10m cu diametru de 80mm 
- furtun de 3m cu diametru de 100mm; 
- duză de aspirație; 
- furtun de aspirație; 
- conductă de presiune; 
- ampermetru și întrerupător termic care protejează 
motorul 
-sită de măcinare cu găuri de 2mm/ 2,5mm/ 3mm; 
-posibilitatea de a lucra în tandem cu un amestecător 
de furaje, moara industrială, cântar electronic și 

granulator. 

Garanție   24 luni 

Certificat de 
origine 

  − De la producător 

Termenul de 
valabilitate a 
ofertei:  

  − 60 zile 

 


